t- 
© FB 201 Produkt on 


Subwoofer, aktiv 


15 cm Subwoofer mit integriertem 
Verstärker zur Verstärkung des 
@& _Tiefbaßbereiches Ihres HiFi-Systems 


100 Watt Musikleistung, einstellbar 


Einstellbare Einsatzfrequenz 
(&0 Hz-150 Hz) 


Phasenlage umschaltbar zur 
Anpassung an das bestehende 
HiFi-System 


Click-fit und Cinch-Anschluß, daher 
wahlweise an HiFi-Systeme mit 
aktivem, oder passivem (Cinch) 
Subwoofer-Ausgang anschließbar. 


m Kurztext: FB201 
VE/PE; V 
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GERÄTEAUSSTATTUNG TECHNISCHE DATEN 


Im Lieferumfang: 
15 cm Subwoofer, geschlossenes Nennleistung: 50 Watt Subwoofer Kabel, Cinch/Cinch (5 m) 
I-Wege-System x Impedanz: 6 Ohm = Stereo-Lautsprecherkabel (3 m) 
100/50 Watt Musik-/Nennleistung, Empfindlichkeit: 300 mVolt 

ei Dal 4 wet Einsatzfrequenz: 60-50 Hz 

Einsatzfrequenz: Frequenzgan 5 


60- 50 Hz, einstellbar 


Ph: l haltbar = 
an Netzanschluß: 230 Volt / 50 Hz 
Click-fit Ausgänge (UR) Aufnahmeleistung (Stand by): 45 Watt 


7 Abmessungen (BXHXT): 

a an Subwoofer 235 x 31,0x 38,4 cm 
ee = Verpackung 32.1 x 38,7 x 48,1 cm 
I Gewicht: 


kg 
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Technische Änderungen vorbehalten! h £ make Hinas beiten 
STIL e2 i 
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